POM-H - Halbzeuge

Chemische Bezeichnung

Hauptmerkmale

Auer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG

Zielindustrien

POM-H (Polyoxymethylen (Homopolymer))

hohe Festigkeit

nur schwer verklebbar

Maschinenbau
Vorrichtungsbau

Farbe nicht elektrisch isolierend Transport- u. Férdertechnik
weiss gute Gleit- Reibeigenschaften Feinwerktechnik
gut zerspanbar Automobilindustrie
Dichte nicht heisswasserbestandig Giber 60°C Elektrotechnik
1,43 g/cm gut chemisch bestandig Haushaltsgerate
gut polierbar Lebensmitteltechnik

Mechanische Eigenschaften Mess-Parameter Wert Einheit Norm Kommentar
Zug-Elastizitatsmodul 1mm/min 3400 MPa DIN EN ISO 527-2 1) (1) Far Zugversuch:
Zugfestigkeit 50mm/min 79 MPa DIN EN ISO 527-2 Probekorper Typ 1b
Streckspannung 50mm/min 80 MPa DIN EN ISO 527-2 (2) Fur Biegeversuch:
Streckdehnung 50mm/min 37 % DIN EN ISO 527-2 Stitzweite 64mm,
Bruchdehnung 50mm/min 45 % DIN EN ISO 527-2 Normprifkdper.
Biegefestigkeit 2mm/min, 10N 106 Mpa DIN EN ISO 178 2) (3) Probekoérper 10x10x10mm
Biege-Elastizitatsmodul 2mm/min, 10N 3600 MPa DIN EN ISO 178 (4) Probekorper 10x10x50mm,
Druckfestigkeit 1% /2% 19/33 MPa EN ISO 604 3) Modul zwischen 0,5 und 1%

5mm/min, 10 N Kompression ermittelt
Druck-Elastizitdtsmodul 5mm/min, 10 N 2700 MPa EN ISO 604 4) (5) Fur Charpy-Test:
Schlagzahigkeit (Charpy) max. 7,53 n.b. kJ/mz2 DIN EN ISO 179-1eU 5) Stltzweite 64mm,
Kerbschlagzéhigkeit (Charpy) max. 7,53 15 kJ/mz2 DIN EN ISO 179-1eA Normpriifkérper.
Kugeldruckharte 185 MPa 1ISO 2039-1 6) n.b. = ohne Bruch

(6) Probekdrper mit 4mm Dicke

Thermische Eigenschaften Mess-Parameter  Wert Einheit Norm Kommentar
Glastlibergangstemperatur -60 °C DIN 53765 1) (1) Literaturwerte.
Schmelztemperatur 182 °C DIN 53765 (2) Anwendungstemperaturen
Einsatztemperatur kurzzeitig 150 °C 2) entstammen der Literatur und
Einsatztemperatur dauernd 110 °C dirfen nicht ohne individuelle
Warmeausdehnung (CLTE) 23-60°C, langs 12 105 K-1 DIN ENISO 11359-1;2 Priifung hinsichtlich
Warmeausdehnung (CLTE) 23-100°C, langs 13 105 K-1  DIN ENISO 11359-1;2 Anwendungsbedingungen
Spezifische Warmekapazitat 1.3 J/(g*K)  ISO 22007-4:2008 genutzt werden.
Warmeleitfahigkeit 0.43 W/(K*m) SO 22007-4:2008
Elektrische Eigenschaften Mess-Parameter Wert Einheit Norm Kommentar
spezifischer Oberflachenwiderstand >1014 Q DIN IEC 60093
Sonstige Eigenschaften Mess-Parameter Wert Einheit Norm Kommentar
Wasseraufnahme 24h/96h (23°C) 0.05/0.01 % DIN EN ISO 62 1) (1) @ ca. 50mm, h=13mm

Bestandigkeit gegen heiles Wasser/ Laugen

Verhalten bei Freibewitterung
Brennverhalten (UL94)

entsprechend

HB

DIN IEC 60695-11-10; 2)

(2) Entsprechend bedeutet keine
Listung bei UL (Yellow Card). Die
Information kann von Rohware,
Halbzeug oder Abschéatzung
stammen und darf nicht ohne
individuelle Priifung hinsichtlich
Anwendungsbedingungen
genutzt werden.

Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen tiber unsere Produkte und deren Anwendungsmaglichkeiten
informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung die chemische Bestandigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsféhigkeit rechtlich verbindlich
zuzusichern oder zu garantieren. Unsere Produkte sind nicht fur eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt. Etwa bestehende
gewerbliche Schutzrechte sind zu berucksichtigen. Die aufgefiihrten Werte und Informationen sind keine Mindest- oder Hochstwerte, sondern Richtwerte, die vor
allem fiir Vergleichszwecke zur Materialauswahl verwendet werden kénnen. Diese Werte liegen im normalen Toleranzbereich der Produkteigenschaften, jedoch
stellen sie keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten demnach nicht zu Spezifikationszwecken herangezogen werden. Soweit nicht anders vermerkt,
wurden die Werte aus Versuchen an Referenzabmessungen (in der Regel Rundstabe mit Durchmesser 40-60mm nach DIN EN 15860) an extrudierten und
zerspanten Prufkdrpern ermittelt. Da die Eigenschaften von den Dimensionen der Halbzeuge und der Orientierung im Bauteil (insbesondere bei verstarkten
Werkstoffen) abhéngen, diirfen die Werkstoffe nicht ohne gesonderte Prufung im Einzelfall eingesetzt werden! Der Kunden ist allein verantwortlich fiir die Qualitat
und die Eignung der Produkte fir die Anwendung und hat die Verwendung und Verarbeitung vor dem Gebrauch zu testen. Datenblattwerte unterliegen einer
regelméaRigen Uberpriifung. Technische Anderungen vorbehalten.
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